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Instructie Fusion 360  
 
BELANGRIJK! VOORDAT JE EEN TEKENING GAAT UPLOADEN IS HET ESSENTIEEL DAT 
ER GEEN DUBBELE LIJNEN ZIJN. ALS JE WILT GRAVEREN MOGEN ER OOK GEEN OPEN 
CONTOURLIJNEN EN/OF KRUISLIJNEN IN ZITTEN. PAS EERST JOUW TEKENING AAN 
VOORDAT JE DOOR GAAT NAAR DE VOLGENDE STAPPEN.   
 
 

   

Stap 1: Exporteren  
Om een lijntekening te maken van jouw model kun je 
deze exporteren als .DXF of .DWG bestand. Druk op het 
File icoon en vervolgens op Export. 
 
Er zal een nieuw deelscherm openen, geef hier het 
bestand de juiste naam (“je naam – afmeting – 
materiaalsoort+dikte”), selecteer de juiste bestandsvorm 
en locatie waar het bestand opgeslagen zal worden. Druk 
op Export.  
 
Er wordt nu automatisch een vector tekening van het 
topview van het model gemaakt.  
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Stap 2: View  
Het is ook mogelijk een andere zijde van het model te 
exporteren als lijnbestand, dit gaat als volgt;  
Begin een nieuwe sketch en selecteer het plane wat je 
wil gaan exporteren. Druk vervolgens op CREATE > 
project/include > Project. Er zal zich een deelmenu 
uitvouwen, selecteer hier onder Selection Filter > 
Specified entities.  

 

Selecteer vervolgens handmatig alle vormen die je inbegrepen wilt hebben in de 
lijntekening en druk op OK > FINISH SKETCH.  Onderin de browser aan de linkerkant is 
een nieuwe sketch ontstaan. Klik met de rechtermuisknop op deze sketch en vervolgens 
op Save AS DXF. Er zal een nieuw venster openen waar je de bestandsnaam kan 
aanpassen en de locatie voor het opslaan kan selecteren.  

 

 

 

Stap 3: Kies een Methode  

Helaas is het niet mogelijk om in Fusion 360 kleuren te geven aan verschillende 
onderdelen binnen de tekeningen. Je kunt de .DXF tekeningen uit Fusion 360 openen in 
Illustrator. Het is dan mogelijk om in dit programma de lijnen te voorzien van kleuren.   

De methode van lasersnijden/graveren kan aangegeven worden door middel van 
kleuren.  
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Zwarte lijnen - uitsnijden   
Deze lijnen worden uitgesneden, te gebruiken voor buitencontouren van onderdelen.  

Rode lijnen – interne snijlijn 
Interne snijlijnen zijn van toepassing als er bijvoorbeeld gaten binnen de buitencontour 
van een onderdeel gesneden moeten worden. Een onderdeel kan na het uitsnijden een 
beetje scheef liggen in de machine. Door snijlijnen binnen een onderdeel eerst te snijden 
zullen deze altijd op de juiste plek komen te liggen.  

Lijngraveren (groen) 
De laser brandt met een laag vermogen een lijn in het materiaal. Dit is relatief snelle 
manier om lijnfiguren te maken, met een lijndikte van ongeveer 0,5mm.   
  
Vlakgraveren (blauw) 
Hierbij beweegt de laser als een printer, zodat er steeds een laagje wordt verbrand. Als 
resultaat wordt het te graveren vlak een beetje verzonken in het materiaal.  
  

  
 

Indien je niet beschikt over Adobe Illustrator om de lijnen een kleur te 
geven, kun je ook in de opmerking van het uploadformulier aangeven 
hoe de verschillende lijnen gesneden moeten worden. 
 

Stap 4: Nesting  
Zet zoveel mogelijk onderdelen die uit 
hetzelfde materiaal gesneden moeten worden 
op één werkvlak. Voor reguliere snijopdrachten 
is de maximale afmeting van het werkvlak 
1200x1200mm, voor vlakgraveren is dit 
1150x1200mm.  
  
Alleen de standaard formaten 300x200mm,  
600x400mm en 900x600mm zijn op voorraad. 
Grotere afmetingen tot 1200x1200mm kunnen 
na overleg zelf worden aangeleverd.  
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Fushion 
In Fusion 360 is het mogelijk om meerdere 
onderdelen te nesten en tegelijk te 
exporteren. Dit kan door een bestand te 
openen en vervolgens het datapanel uit te 
vouwen. Hierin zijn alle andere modellen te 
zien. Sleep vervolgens het gewenste model 
vanuit het datapanel in het bestand dat open 
staat. Herhaal vervolgens Stap 1 of 2 om het 
bestand te exporteren.  
 
 
Illustrator 
Het is ook mogelijk om in illustrator meerdere vector bestanden (bijvoorbeeld .DXF)  in 
één tekening te plaatsen en te nesten. Dit kan door een nieuw illustrator bestand aan te 
maken en vervolgens op shift + ctrl + p te drukken. Vervolgens kun je de betreffende 
bestanden selecteren en in het tekengebied plaatsen.  
 

Stap 5: Upload bestand!  
Meerdere bestanden aanleveren is geen enkel probleem, om het voor ons 
overzichtelijk te houden ontvangen we de bestanden met de bestandsnaam graag als 
volgt: “uw naam – afmeting – materiaalsoort+dikte ” 

 

Upload je bestand op www.luxigo.nl/upload-bestand/ en wij zullen zo spoedig mogelijk 
een offerte opstellen. Je krijgt van ons een mail met de offerte en verwachte 
leveringsdatum.  
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